
2023 m. Lietuvos automobilių bekelės čempionato 4
etapas - "PaBRadė 2023"

ir

Varžybos Mero taurei laimėti

2023m. liepos 7-9 d.

Varžybų biuletenis
TR1, TR2, TR3, Tourism klasėms



1. Reikalavimai ekipažui /dalyviui

1.1. Visi pasikeitimai ir papildymai, taip pat svarbi informacija, susijusi su lenktynėmis, bus
publikuojama varžybų lentoje Varžybų vadovo ar Komisaro patvirtintais biuleteniais.

1.2. Kiekvieno ruožo įveikimui skiriamas laiko limitas, kuris paskelbtas papildomuose
nuostatuose.

1.3. Administracinės komisijos metu, varžybų dalyviams bus išduodamos orientacinių taškų
koordinatės skaitmeniniame aplankale. Kiekvienas varžybų ekipažas privalo į
administracinę komisiją atvykti su laikmena.

1.4.

2. Starto pozicijos, varžybų eiga

2.1 Pirmojo ekipažo starto eilės tvarką nustato organizatorius pagal dalyvio registracijos
(paraiškos pateikimo) datos eiliškumą.

2.2 Visų kitų startų eilės tvarką nustato organizatorius pagal pirmo ruožo rezultatus, t.y.
Sekančiuose ruožuose starto eilės tvarka po regrupingo. Po regrupingo ekipažai startuoja
pagal pasiektus rezultatus. Varžybų vadovas ir/ar komisaras turi teisę perstatyti ekipažus,
kurių rezultatą įtakojo gedimai, avarijos ar pašalinės kliūtys.

2.3 Oficialus varžybų laikas – vietos laikas pagal Lietuvos radijo signalus.
2.4 Reglamentuojančiuose dokumentuose neapkalbėti ir varžybų eigoje iškilę klausimai yra

nagrinėjami sporto komisarų, kurie ir priima sprendimą vadovaudamiesi LASK.

3. Greičio kontrolė

3.1 Greičio kontrolė vykdoma GPS įrenginiais.

Paruošta
4x4 Pramogos
Vytautas Kuzminskis

Suderinta
4x4 komiteto pirmininkas
Darius Leskauskas

Suderinta
LASF Generaline sekretore
Rasa Jakienė



Priedas Nr.1

1. Laidai turi būti išvesti į automobilio saloną

2. Jungčių pozicija turi būti automobilio priekinės paneles zonoje

3. Laido ilgis 50cm

4. Bus montuojami du GPS imtuvai (Trekeriai) (pagrindinis + papildomas)

5. Išvesti laidai turi turėti pastovia 12v-24v įtampą

6. GPS imtuvai (Trekeriai) montuojami ant priekinio lango arba kitoje vietoje priekinės
paneles zonoje

7. Užstatas už naudojamus GPS imtuvus (Trekerius) sudaro 100euro

8. Užstatas gražinamas ir GPS imtuvai (Trekeriai) priimami atgal po preliminarių rezultatų
paskelbimo.



GPS Tracking system

1. POWER SUPPLY:
1.1. It is the duty of each participant to prepare the necessary power supply cable before the

technical commission inspection (pic 1)
1.2. CAR/ATV/SSV will not pass technical commission inspection if power supply cable has not

been prepared.
1.3. The power supply cables (Power+ and Ground-) must be equipped with FULLY INSULATED

FEMALE Crimp Spade Terminal Connector - 6.3 x 0.8mm.
1.4. The power supply cable must be not shorter than 50 cm from central console.
1.5. The connection may have an IN-LINE FUSE - “BLADE TYPE” of 5A.
1.6. GPS-tracking system will be installed under the cover of central console

IMPORTANT!!! Every participant must be sure that battery charging system

(alternator) and battery is in good condition, before installing power supply cable

for GPS – tracking system.

The organizers do not take any responsibility for the consequences that may result

from malfunctioning charging system (alternator) or a bad battery.


